VYKAZ OKIEN A FASADNYCH
ZASKLENYCH STIEN

VSEOBECNE POZNAMKY:

KONSTRUKCIA VSETKYCH FASADNYCH ZASKLENYCH
STIEN A OKIEN BUDE Z HLINIKOVYCH

(resp. PLASTOVYCH PROFILOV)

- FARBA: TMAVOSIVA RAL 7016 (ODTIEN SA UPRESNI
PODI’A KONKRETNEHO VZORKOVNIKA DODAVATELA)

VSETKY EXTERIEROVE ZASKLENE STENY A OKNA

BUDU ZASKLENE IZOLACNYM
TROJSKLOM S PARAMETROM k=0.7 W.M2.K-1

OTVARANIE VSETKYCH ZASKLENYCH STIEN A OKIEN
RIESIT DOSIAHNUTELNE Z PODLAHY

KOVANIE BUDE TYPU " WINKHAUS "
JEDNOTLIVE TYPY BUDU VYBRANE ZO
VZORKOVNICE DODAVATELA

VYPLNE OTVOROV V OBVODOVYCH STENACH SU
ZOBRAZENE AKO POHLAD Z EXTERIERU

OTVORY DO KTORYCH SU NAVRHOVANE
VYPLNE OTVOROV PRED REALIZACIOU
PREMERAT PRIAMO NA STAVBE

VYROBNU DOKUMENTACIU VSETKYCH

ZASKLENYCH STIEN ODSUHLASIT
S PROJEKTANTOM

VONKAJSIE AJ VNUTORNE PARAPETY
BUDU SUCASTOU DODAVKY OKIEN

VONKAJSIE PARAPETY: - POPLASTOVANY PLECH

FARBA: TMAVOSIVA RAL 7035
(budu sucastou samostatnej dodavky v ramci planovaného
projektu zateplenia budovy)

VNUTORNE PARAPETY: DREVENE - odtiefi prispdsobit interiéru

PRESNE FAREBNE ODTIENE PARAPETOV BUDU URCENE

NA ZAKLADE KONZULTACIE S ICH DODAVATELOM

(ODTIEN SA UPRESNI PODI’A KONKRETNEHO VZORKOVNIKA
DODAVATELA)

ROZMERY OTVARAVYCH CASTI JE MOZNE UPRAVIT
VZHLADOM NA POUZITE PROFILY, ALE JE NUTNE
DODRZAT MINIMALNE PRIECHODOVE A PODCHODNE
ROZMERY (BUDU UPRAVENE NA ZAKLADE KONZULTACIE
S ICH DODAVATELOM)

- VYSKA OTVARAVEHO KRIDLA OTVARAVEHO KRIDLA

JE ZAVISLA OD HRUBKY PROFILOV ZASKLENNYCH STIEN
(upresnenia po konzultacii s dodavatefom zasklennych stien)
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SCHEMA

POPIS

POCET

1.NP|2.NP

2200

3500

1300

2200

3500

ZASKLENNA STENA

EXTERIEROVA 3500x3500 mm

SKLOPNO-OTVARAVE KRIDLO 1200x2200mm

KONSTRUKCIA - HLINIKOVA

ZASKLENIE - CIRIM IZOLACNYM
TROJSKLOM k=0.7 W.M .K-1

OSTENIE - MUROVANA STENA

NADPRAZIE - 7B. VENIEC

OTVARANIE DOSIAHNUTELNE Z PODLAHY

EXTERIEROVY PARAPET -

BETONOVY resp. KAMENNY

INTERIEROVY PARAPET - DREVENY

’

1350

|

EXTERIEROVE OKNO

1000x1350 mm

DNU OTVARAVO-SKLOPNE KRIDLO

KONSTRUKCIA - HLINIKOVA

ZASKLENIE - CIRIM IZOLACNYM
TROJSKLOM k=0.7 W.M .K-1

OSTENIE - MUROVANA STENA

NADPRAZIE - ZB. VENIEC

OTVARANIE DOSIAHNUTELNE Z PODLAHY

EXTERIEROVY PARAPET -

Z POPLASTOVANEHO PLECHU

INTERIEROVY PARAPET - DREVENY

EXTERIEROVE OKNO

9500x1200 mm

DNU OTVARAVO-SKLOPNE KRIiDLO

KONSTRUKCIA - HLINIKOVA

ZASKLENIE - CIRIM IZOLACNYM
TROJSKLOM k=0.7 W.M .K-1

OSTENIE - ZB. STLP

NADPRAZIE - ZB. VENIEC

OTVARANIE DOSIAHNUTELNE Z PODLAHY

EXTERIEROVY PARAPET -

Z POPLASTOVANEHO PLECHU

INTERIEROVY PARAPET - DREVENY

1200

2950

3025

9500

rozéirenie rdmu prispdsobit zameranim priamo na stavbe pozicii stipov

- OTVORY DO KTORYCH SU NAVRHOVANE VYPLNE OTVOROV PRED VYROBOU A REALIZACIOU

PREMERAT PRIAMO NA STAVBE !!!




SCHEMA

POPIS

POCET

1.NP|2.NP

1200

EXTERIEROVE OKNO

3100x1200 mm

DNU OTVARAVO-SKLOPNE KRIDLO

KONSTRUKCIA - HLINIKOVA

ZASKLENIE - CiRIM IZOLACNYM
TROJSKLOM k=0.7 W.M .K-1

OSTENIE - ZB. STLPY

NADPRAZIE - ZB. VENIEC

OTVARANIE DOSIAHNUTELNE Z PODLAHY

EXTERIEROVY PARAPET -

Z POPLASTOVANEHO PLECHU

INTERIEROVY PARAPET - DREVENY

2100

1800

EXTERIEROVE OKNO

2100x1800 mm

DNU OTVARAVO-SKLOPNE KRIiDLO

+ DNU OTVARAVE KRIDLO

KONSTRUKCIA - PLASTOVA

ZASKLENIE - CIRIM IZOLACNYM
TROJSKLOM k=0.7 W.M .K-1

OSTENIE - MURIVO Z TEHLOVYCH TVARNIC

NADPRAZIE - ZB. VENIEC

OTVARANIE DOSIAHNUTELNE Z PODLAHY

EXTERIEROVY PARAPET -

Z POPLASTOVANEHO PLECHU

INTERIEROVY PARAPET - DREVENY

’

1500

|

EXTERIEROVE OKNO

1800x1500 mm

DNU OTVARAVO-SKLOPNE KRIDLO

+ DVE PEVNE KRIDLA

KONSTRUKCIA - PLASTOVA

ZASKLENIE - CIRIM IZOLACNYM
TROJSKLOM k=0.7 W.M .K-1

OSTENIE - MURIVO Z TEHLOVYCH TVARNIC

NADPRAZIE - ZB. VENIEC

OTVARANIE DOSIAHNUTELNE Z PODLAHY

EXTERIEROVY PARAPET -

Z POPLASTOVANEHO PLECHU

INTERIEROVY PARAPET - DREVENY

AR

/N
~

600

600

EXTERIEROVE OKNO

600x600 mm

DNU OTVARAVO-SKLOPNE KRIDLO

KONSTRUKCIA - PLASTOVA

ZASKLENIE - CIRIM IZOLACNYM
TROJSKLOM k=0.7 W.M .K-1

OSTENIE - ZB. PREFABRIKOVANY PANEL

NADPRAZIE - ZB. PREFABRIKOVANY PANEL

OTVARANIE DOSIAHNUTELNE Z PODLAHY

EXTERIEROVY PARAPET -

Z POPLASTOVANEHO PLECHU

INTERIEROVY PARAPET - DREVENY

- OTVORY DO KTORYCH SU NAVRHOVANE VYPLNE OTVOROV PRED VYROBOU A REALIZACIOU

PREMERAT PRIAMO NA STAVBE !!!




VYKAZ DVERI

STAVBA

Kultarny dom - Svituse

MIESTO STAVBY
Svatuse

INVESTOR
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Obecny urad Svituse
Kvetna 2
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AUTORI
Ing.arch. Martin Pacay
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VSEOBECNE POZNAMKY:

- OTVORY, DO KTORYCH SU NAVRHOVANE
VYPLNE OTVOROV PRED REALIZACIOU
PREMERAT PRIAMO NA STAVBE

- PRESNE ODTIENE ZARUBNI A DYH DVERNYCH
KRIDEL BUDU URCENE NA ZAKLADE KONZULTACIE
S ICH DODAVATELOM

- KOVANIA (KLUCKY) BUDU URCENE
NA ZAKLADE KONZULTACIE S ICH DODAVATELOM

pacay
architekti

Postova 13, 040 01 Kosice
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C.P. SCHEMA

POPIS

I.NP

ILNP

|

1200

2500

3700

500 | 900
" 1400

DVERE HLINIKOVE EXTERIEROVE HLADKE
PRESKLENNE

ZASKLENIE - CIRIM IZOLACNYM

TROJSKLOM k=0.7 W.M .K-1

OTVARAVE DVOJKRIDLOVE S POLODRAZKOU
OSADENE DO HLINIKOVEJ ZARUBNE

S TESNIACIM PROFILOM V POLODRAZ.

POVRCHOVA UPRAVA - FARBA VHODNA
DO EXTERIERU - ODTIEN PRISPOSOBIT
FARBE OKIEN (RAL 7016)

NADPRAZIE - ZB. VENIEC

OSTENIE- tehlovda MUROVANA STENA hr. 300mm
KOVANIE Z LAHKEHO KOVU

ROZMER DVERNEHO KRIDLA 900x2500

\
1970

900

DVERE HLINIKOVE EXTERIEROVE HLADKE PLNE
OTVARAVE JEDNOKRIDLOVE S POLODRAZKOU
OSADENE DO HLINIKOVEJ ZARUBNE

S TESNIACIM PROFILOM V POLODRAZ.

POVRCHOVA UPRAVA - FARBA VHODNA
DO EXTERIERU - ODTIEN PRISPOSOBIT
FARBE OKIEN (RAL 7016)

NADPRAZIE - ZB. VENIEC

OSTENIE - MUROVANA STENA
KOVANIE Z LAHKEHO KOVU

ROZMER DVERNEHO KRIDLA 900x1970

| 400

1970
POZN. -2370

, 80 | 800 |

DVERE DREVENE VNUTORNE HLADKE PLNE
OTVARAVE JEDNOKRIDLOVE S POLODRAZKOU
OSADENE DO DREVENEJ ZARUBNE - ODTIEN DUB
S TESNIACIM PROFILOM V POLODRAZ.

POVRCHOVA UPRAVA - PRIRODNA DYHA S JEMNOU
STRUKTUROU - ODTIEN PRISPOSOBIT
DVERAM V CELEJ STAVBE

NADPRAZIE - ZB. VENIEC

OSTENIE- MUROVANA STENA

KOVANIE Z LAHKEHO KOVU

ROZMER DVERNEHO KRIDLA 800+800x1970 + nadsvetlik

POZN. - vysku dveri prispdsobit vySke jestvujucich
vnutornych dveri s nadsvetlikom

AN

1970

600

DVERE DREVENE VNUTORNE HLADKE PLNE
OTVARAVE JEDNOKRIDLOVE S POLODRAZKOU
OSADENE DO OCEI'OVEJ ZARUBNE - FARBA BIELA
S TESNIACIM PROFILOM V POLODRAZKE

POVRCHOVA UPRAVA - DYHA S JEMNOU
STRUKTUROU - FARBA BIELA

NADPRAZIE - ZB. VENIEC

OSTENIE- MUROVANA STENA
KOVANIE Z LAHKEHO KOVU

ROZMER DVERNEHO KRIDLA 600x1970

- OTVORY DO KTORYCH SU NAVRHOVANE VYPLNE OTVOROV PRED VYROBOU A REALIZACIOU

PREMERAT PRIAMO NA STAVBE !!!




