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REKONSTRUKCIA PARKU,v obci SVATUSE..

TECHNICKA SPRAVA
Nazov stavby : REKONSTRUKCIA PARKU v obci SVATUSE.
Investor : Obec SVATUSE
Miesto stavby : Park v obci SVATUSE

Katastralne Gzemie : SVATUSE _.

Cislo parcely :

Okres : TREBISOV

Kraj : KOSICKY

Stupeii : STAVEBNE POVOLENIE -
Cast’: ARCHITEKTURA
Vypracoval : Ing. FrantiSek Navratil

1.VSEOBECNA CAST -

Pozemok pre stavbu spevnenej plochy je umiestneny v k. (. obce SVATUSE, v &asti urcene;j

pre travnatu plochu priliehajlicu k existujlicemu parku, susedi s pristupovou komunikaciou.
z ostatnych stran z plochou parku..

Navrhovana nova zastavba pozemku ma charakter oddychovych priestorov, doplneny
vhodnymi sadovymi a terénnymi Gpravami. Polohou na pozemku a dispozi¢ne je objekt
navrhnuty tak, aby k parku bola zriadena spevnena plocha a v maximalnej miere vyuzivala

danosti terénu a orientacie na svetové strany. Pristupova plocha a od vstupu na pozemok
bude spevnena.

Pre realizaciu stavby su vytvorené optimalne podmienky pre napojenie na , dopravné
a komunikacné vazby.

2. PODKLADY :

- poziadavky investora
- kopia z katastralnej mapy

-Projekt ciest.

A dalSie suvisiace normy

3. SITUOVANIE OBJEKTU :
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Parcela parku sa nachadza v ¢asti obce uréenej pre individualnu rekreaciu a Sportovanie
v katastralnom Uzemi obce SVATUSE. Pdédorysne ma tvar obdlZnika, s dlhou stranou
rovnobeznou k prijazdovej komunikacie . Pozemok je rovinaty,az mierne svahovity. Nova
zastavba pozemku bude rieSsena v jeho Casti navazujucej na existujuci park,
s reSpektovanim odstupovych vzdialenosti od hranic susednych parciel a susednych
nehnutelnosti. Dostupnost’ je zabezpecena jestv., prijazdovou komunikaciou . ,pozri
vykr.Cast.vid. vykres Situacie, takisto odstupové vzdialenosti od hranic pozemku a
susednych nehnutelnosti.

4. URBANISTICKO ARCHITEKTONICKE RIESENIE :

Zamerom investora je na danom pozemku vybudovat spevnenu plochu v rozsahu 594,67m2
reSpektujlic moznosti parcely, prirodné prostredie a okolitu zastavbu. . Zastavba pozemku je
rieSena vo vazbe na jeho okolité danosti a na najoptimalnejSiu polohu vstupu na pozemok
v jeho JZ Casti

Zastavana plocha a zakladné odstupové vzdialenosti st znazornené vo vykrese situacie.

5. TECHNICKE RIESENIE :

InZiniersko geologicky prieskum nebol vykonany. Predpokladané zakladové pomery : Hliny
tuhej konzistencie . Rozmery zakladov je mozné upravit' po vykopovych pracach a stanoveni
skutocnej unosnosti zakladovej pody.. Zalozenie stojanov na bycikle na spevnenej ploche,
zakladové konstrukcie st patky z betéonu C16/20, uloZzené do nezamrznej hibky, vrchna ast
sa vymuruje zo salovacich tvarnic a zaleje betonom.

Nosné konstrukcie:

Konstrukcia spevnenej plochy je zo zamkovej dlazby s podkladnymi vrstvami popisanymi vo
vykrese rezov spevnenou plochou.

Spevnena plocha je odvodnena priekopovym prefabrikovanym,zlabom s dobetonovanim
jeho casti.zlab je prekryty ocelovym pozinkovanym rostom s unosnostou pre pojazd
osobnych aut. Zlab je vyspadovany smerom ,k nolovému bodu staniéenia uvedenému v
situacii odvodnenia. Povrchoveé vody zo zamkovej plochy a priliehajucej cesty su zvadene do
existujucich rigolov pri hlavnej ceste.

6. POPIS KONSTRUKCIi :

al Zemné prace:

Pre zakladové patky su navrhované otvorené, kolmé vykopy urobené do rastleho terenu.
Inziniersko geologicky prieskum nebol vykonany,pri vykopoch je potrebne prizvat statika
resp.geologa k posudeniu zakladovych podmienok. Minimalna hibka zalozenia zakladovych
patiek spolu so zhutnenym strkovym l6Zkom do rastlého terénu je 1200mm. V pripade
nesuladu realnej urovne rastlého terénu s predpokladanou v projektovej dokumentacii je
nutné spodnt Uroven zakladovych pétiek prehibit. Celkova hibka zaloZenia nesmie byt
mensia ako 0,8 m pod uroviiou upraveného terénu.

Strkové 16zko — podsypy pod spevnenou zamkovou plochou sa realizuji drvenym
kamenivom plynulej frakcie vid vykres. Vyber vhodnych materialov pre strkové podsypy
podlahovych konstrukcii odporicame konzultovat s geotechnikom a statikom. Hrubku
Strkového podsypu je mozné upravit na zaklade zhutriovacieho pokusu plane — statickych
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zatazovacich skusok plane a dosiahnutom zhutneni plane, Co vSak zavisi od zrazkovych
pomerov. Strkové 16zko je nutné zhutnit na 0,15Mpa.

Povrchovu vodu je potrebné zachytit' vyspadovanim plochy k odvodiiovaciemu Zlabu.
Vykopana zemina bude pouZitad na spatné zasypy resp sa pouzije na Upravu terenu.v ramci
pozemku a obce. Spéatné zasypy prevadzat obojstranne okolo zakladov a hutnif po vrstvach
max. 200mm na unosnost’' Rdt = 0,15 MPa.

s/ Sposob zaistenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a bezpeénosti
technickych zariadeni pri vystavbe aj pri buducej prevadzke:

Pred zacatim zemnych prac musi zodpovedny pracovnik zabezpecit' v teréne vyznadenie tra-
Sy podzemnych vedeni inZinierskych sieti a inych prekazok. Pracovnici, ktori bud vykonavat
zemne prace, musia byt oboznameni s druhom inZinierskych sieti, ich trasami a hibkou a ich
ochrannymi pasmami. To plati aj pre trasy Inzinierskych sieti v blizkosti staveniska, ktoré by
mohli byt’ stavebnou éinnostou narugené.

Pri realizacii stavebnych prac je nevyhnutné dodrziavat vsetky bezpeénostné predpisy
ochrany zdravia v zmysle:

- vyhlasky SUBP a SBU &. 374/90 Zb., ktorou sa ustanovuju poZiadavky na zaistenie
bezpecCnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych montaznych a udrziavacich
pracach, pri vyrobe stavebnych hmot, ich skladovani a manipulacii a pri pracach suvisiacich
so stavebnou ¢innostou,

- zakona C. 90/1998 Zz. o technickych poZiadavkach na vyrobky sa ustanovuju zakladné

povinnosti dodavatel'ov stavebnych prac, povinnosti pri odovzdavani staveniska a priprave
stavieb,

- zakonnika prace,

- zékona C. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia fudi

- zakona €. 330/1996 Zz. o bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri praci,

- nariadenia viady SR ¢.510/2001 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a jeho priloh,

- nariadenia vliady SR ¢.201/2001 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

- nariadenia vliady SR ¢.444/2001 Z.z. o minimalnych poziadavkach na pouZivanie
oznacenia, symbolov a signalov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

- nariadenia viady SR &.20/2001 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami,

- stavebného zakona ¢. 237/2000 Zz.

- zakona €. 222/1996 o organizovani miestnej a Statnej spravy,

- STN 73 30 50 - Zemné prace.

Kosice 06/2018 Vypracoval:

Ing F. Navrétilé %
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Vypracoval Ing.Marian ZahatXansky D&tum | 05/2018
HIP: Ing.FratiSek Navratil Format - 1A4
Investor: Obecny Grad Svetuse Stupe projekt
Okres: Trebidov _] Mierka " 1:250
STAVBA: | Rekon&trukcia parku v obci SvetuSe _— SITUACIA

Odvodnenie spevnenej plochy parku. CISLO VYKRESU: 2018.06.VK.01
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