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PODORYS 1. NADZEMNEHO PODLAZIA
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LEGENDA MIESTNOSTI:
CM. | NAZOV MIESTNOSTI PLE?nCZ)HA CM. NAZOV MIESTNOSTI PL(?nE)HA
1.01 VSTUPNY PRIESTOR 88,00 1.06 PODIUM 43,00
1.02 WC - DAMSKE 9,57 1.07 SALA 108,00
1.03 WC - PANSKE 9,57 1.08 SATNA 12,25
1.04 SKLAD 23,92 1.09 KOTOLNA 15,62
1.05 SATNA UCINKUJUCICH 29,50 1.10 SCHODISKO 4,00

POZNAMKY:

KONTAKTNY ZATPLOVACI SYSTEM FASADY, SKLADBA: vid. VO VYKRESE REZ A-A, REZ B-B

KONTAKTNY ZATPLOVACI SYSTEM OSTENIA A NADPRAZIA, SKLADBA: vid. VO VYKRESE REZ A-A, REZ B-B
NOVA VONKAJSIA PARAPETNA DOSKA

HLAVNY VSTUP

PPE@®

VEDLAJSIE VSTUPY

LEGENDA UPRAV POVRCHOV:

FASADA Os1 - ZATEPLENIE EXIST. OBVODOVEHO PLASTA

FASADNY ZATELOVACI SYSTEM - MINERALNA VLNA hr. 160 mm

TENKOVRSTVOVA STRUKTUROVANA OMIETKA MINERALNA

(vacsie nerovnosti vyspravit cementovou maltou, alt. lepiacou stierkou, podklad musi byt dostato€ne suchy a Cisty)
FASADA Os3 - ZATEPLENIE EXIST. OSTENIA A NADPRAZIA

FASADNY ZATELOVACI SYSTEM - MINERALNA VLNA hr. 20 - 40 mm

TENKOVRSTVOVA STRUKTUROVANA OMIETKA MINERALNA

(vacsie nerovnosti vyspravit cementovou maltou, alt. lepiacou stierkou, podklad musi byt dostato€ne suchy a Cisty)
STROP DO POVALOVEHO PRIESTORU St1 - ZATEPLENIE STROPU

TEPELNA 1IZOLACIA - MINERALNA VLNA hr. 250 mm

(vacsie nerovnosti vyspravit cementovou maltou, alt. lepiacou stierkou, podklad musi byt dostato¢ne suchy a Cisty)

UPOZORNENIE

AKEKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOZOVANIE TEJTO DOKUMENTACIE JE V
ZMYSLE AUTORSKEHO ZAKONA BEZ SUHLASU AUTORA NEPRIPUSTNE!
TENTO PROJEKT JE URCENY NA STAVEBNE POVOLENIE A NENAHRADZA REALIZACNU DOKUMENTACIU!
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PODORYS 1. NADZEMNEHO PODLAZIA
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LEGENDA MIESTNOSTI:

CM. | NAZOV MIESTNOSTI PL(OmE)HA CM. NAZOV MIESTNOSTI PL(?nE)HA
1.01 VSTUPNY PRIESTOR 88,00 1.06 PODIUM 43,00
1.02 WC - DAMSKE 9,57 1.07 SALA 108,00
1.03 WC - PANSKE 9,57 1.08 SATNA 12,25
1.04 SKLAD 23,92 1.09 KOTOLNA 15,62
1.05 SATNA UCINKUJUCICH 29,50 1.10 SCHODISKO 4,00

POZNAMKY:

DEMONTAZ POVODNYCH VONKAJSICH PARAPETOV

A
VAN

HLAVNY VSTUP
VEDLAJSIE VSTUPY

UPOZORNENIE

AKEKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOZOVANIE TEJTO DOKUMENTACIE JE V
ZMYSLE AUTORSKEHO ZAKONA BEZ SUHLASU AUTORA NEPRIPUSTNE!

TENTO PROJEKT JE URCENY NA STAVEBNE POVOLENIE A NENAHRADZA REALIZACNU DOKUMENTACIU!

+0,000 - PODLAHA VSTUPNEHO PODLAZIA
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Stupen:

PpSP
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Diel - ¢ast:

PODORYS 1.N.P. - SUCASNY STAV

v v Sada: Datum:
ZVYSOVANIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI 1/2021
KULTURNEHO DOMU V OBCI SVATUSE
Miesto stavby: Svatuse, 076 83, parc.c.: 175/2 Mierka: Cislo vykresu:
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PODORYS 2. NADZEMNEHO PODLAZIA
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LEGENDA MIESTNOSTI:

C.M. | NAZOV MIESTNOSTI PL&E)HA
2.01 SCHODISKO 5,80
2.02 HALA 1 119,30
2.03 SCHODISKO 4,86
2.04 HALA 2 26,85

A

POZNAMKY:

KONTAKTNY ZATPLOVACI SYSTEM FASADY, SKLADBA: vid. VO VYKRESE REZ A-A, REZ B-B
KONTAKTNY ZATPLOVACI SYSTEM OSTENIA A NADPRAZIA, SKLADBA: vid. VO VYKRESE REZ A-A, REZ B-B
NOVA VONKAJSIA PARAPETNA DOSKA

LEGENDA UPRAV POVRCHOV:

FASADA Os1 - ZATEPLENIE EXIST. OBVODOVEHO PLASTA

FASADNY ZATELOVACI SYSTEM - MINERALNA VLNA hr. 160 mm

TENKOVRSTVOVA STRUKTUROVANA OMIETKA MINERALNA

(vacsie nerovnosti vyspravit cementovou maltou, alt. lepiacou stierkou, podklad musi byt dostato¢ne suchy a Cisty)
FASADA Os3 - ZATEPLENIE EXIST. OSTENIA A NADPRAZIA

FASADNY ZATELOVACI SYSTEM - MINERALNA VLNA hr. 20 - 40 mm

TENKOVRSTVOVA STRUKTUROVANA OMIETKA MINERALNA

(vacsie nerovnosti vyspravit cementovou maltou, alt. lepiacou stierkou, podklad musi byt dostato€ne suchy a Cisty)
STROP DO POVALOVEHO PRIESTORU St1 - ZATEPLENIE STROPU

TEPELNA 1ZOLACIA - MINERALNA VLNA hr. 250 mm

(vacsie nerovnosti vyspravit cementovou maltou, alt. lepiacou stierkou, podklad musi byt dostato€ne suchy a cisty)

-

UPOZORNENIE

AKEKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOZOVANIE TEJTO DOKUMENTACIE JE V
ZMYSLE AUTORSKEHO ZAKONA BEZ SUHLASU AUTORA NEPRIPUSTNE!
TENTO PROJEKT JE URCENY NA STAVEBNE POVOLENIE A NENAHRADZA REALIZACNU DOKUMENTACIU!

o
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3B.




PODORYS 2. NADZEMNEHO PODLAZIA
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