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ZVYSOVANIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI
KULTURNEHO DOMU V OBCI SVATUSE
Miesto stavby: Svatuse, kat. Uzemie: Svatuse, okres: TrebiSov, €.p.: 175/2 Datum: 1 /2021
Objednavatel: Obec Svatuse
Stupen: PpSP
UK - VYKUROVANIE
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, . - PRI PRECHODE ROZVODU KONSTRUKCIOU, ULOZIT POTRUBIE DO CHRANICKY
LEG E N DA M | ESTN OST| LEG EN DA ZNACEN |A - PRIVODNE POTRUBIE PODLAHOVEHO OKRUHU JE POTREBNE VIEST NAJSKOR K NAJVIAC OCHLADZOVANYM OBVODOVYM KONSTRUKCIAM
PRIVODNE VYKUROVACIE POTRUBIE ZDROJ TEPLA - VYKUROVACIE TELESA, POTRUBIE Z UHLIKOVEJ OCELE (T.S. 50/35°C) - REALIZACNA FIRMA PODLAHOVEHO VYKUROVANIA DODA PLASTIFIKATOR DO BETONOVEJ ZMESY PRE BETONAZ
OZN. MIEST. UGEL MIESTNOSTI PLOCHA (m?) PODLAHA TEPLOTA (°C) VRATNE VYKUROVACIE POTRUBIE VYKUROVACIE TELESA - ZDROJ TEPLA, POTRUBIE Z UHLIKOVEJ OCELE (T.S. 50/35°C) PODLAHOVEHO VYKUROVANIA PODLA 3PECIFIKACIE
-105- OZNACGENIE MIESTNOSTI - VSETKY PRECHODY PODLAHOVEJ RURKY CEZ DILATACNE SPARY MUSIA BYT OPATRENE VLNITOU CHRANICKOU Z POLYETYLENU
101 VSTUPNY PRIESTOR 88,00 KERAMICKA DLAZBA 20,0 20°C VNUTORNA VYPOGTOVA TEPLOTA DLZKY CCA 50 cm, AKO AJ PRECHOD OKRUHOVYCH ZVAZKOV A ROZDEI'OVACA PODLAHY
102 WC - DAMSKE 9,57 KERAMICKA DLAZBA 20,0 o1 NAVRHOVANE DOSKOVE RADIATORY Spracovatel: T - projekt - Ing. Ladislav Tazky
103 WC - PANSKE 957 KERAN“CKA DLAZBA 200 22VK 60/150 OCEL’OVE PANELOVE TELESO KORAD Gemersky Jablonec 264, Gemersky Jablonec 98 035
. . L. tel.:0915 342 777
104 SKLAD 23,92 KERAMICKA DLAZBA 20,0 zlﬁxismﬁ \?\I‘éKKi\\// CC:JI\ICI mail: ladislav.tazky88@gmail.com
SATNA UG y 29,50 KERAMICKA DLAZBA 20,0
105 S’?TNA UCINKUJUCICH - . PRIPOJENIE VENTIL KOMPAKT Z BOKU
106 PODIUM 43,00 KERAMICKA DLAZBA 20,0 POCET KONVEKTOROV Zodp. projektant: Ing. Barnabas Maté
107 SALA 108,00 KERAMICKA DLAZBA 20,0 POCET PANELOV ) 5 , o
- —— W15 TERMOSTATICKY VENTILOVA VLOZKA Herz S Vypracoval Ing. Alexandra Tazka _ )
108 SATNA 12,25 KERAMICKA DLAZBA 20,0 PREDNASTAVENIM Kreslil: Ing. Ladislav Taiky, PhD. /fa_jj%
109 KOTOLNA 15,62 KERAMICK/’A DLA%BA 20,0 DIMENZIA DN15 )
110 SCHODISKO 4,00 KERAMICKA DLAZBA 20,0 TERMOSTATICKE HLAVICE . . Sada: Datum:
1 ZAVESENY PLYNOVY KOTOL/ZDROJ TEPLA VAILLANT eco TEC plus VU INT 256/5-5, Rozsah menovitého KULTURNEHO DOMU V OBCI SVATUSE
modulaéného vykonu: 5,7 - 26,5 kW, Energeticka ucinnost vykurovania priestoru v zavislosti od roéného obdobia: do 108 % Miesto stavby: Svatuse, 076 83, parc..: 175/2 Mierka: Cislo vykresu:
2 TLAKOVA EXPANZNA NADOBA Reflex NG80, rychlospojka, bez tlakomeru, pretlak pynu 1,5 bar, otvaraci pretlak POV 3,0 bar Objednavatel: Obec SvétuSe, Kvetna 2/6, 076 83 Svatuse
Stupeni: PpSP | Rozmery vykresu: 594 x 460 mm 1 " 5 O
pret-ast UK - PODORYS 1.N.P )
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, - - PRI PRECHODE ROZVODU KONSTRUKCIOU, ULOZIT POTRUBIE DO CHRANICKY
LEGENDA MIESTNOSTI LEGENDA ZNACENIA - PRIVODNE POTRUBIE PODLAHOVEHO OKRUHU JE POTREBNE VIEST NAJSKOR K NAJVIAC OCHLADZOVANYM OBVODOVYM KONSTRUKCIAM
PRIVODNE VYKUROVACIE POTRUBIE ZDROJ TEPLA - VYKUROVACIE TELESA, POTRUBIE Z UHLIKOVEJ OCELE (T.S. 50/35°C) - REALIZACNA FIRMA PODLAHOVEHO VYKUROVANIA DODA PLASTIFIKATOR DO BETONOVEJ ZMESY PRE BETONAZ
OZN. MIEST. UGEL MIESTNOSTI PLOCHA (m?) PODLAHA TEPLOTA (°C) VRATNE VYKUROVACIE POTRUBIE VYKUROVACIE TELESA - ZDROJ TEPLA, POTRUBIE Z UHLIKOVEJ OCELE (T.S. 50/35°C) PODLAHOVEHO VYKUROVANIA PODLA SPECIFIKACIE
-105- OZNACENIE MIESTNOSTI - VSETKY PRECHODY PODLAHOVEJ RURKY CEZ DILATACNE SPARY MUSIA BYT OPATRENE VLNITOU CHRANICKOU Z POLYETYLENU
201 SCHODISKO 5,80 KERAMICKA DLAZBA 20,0 20°C VNUTORNA VYPOGTOVA TEPLOTA DLZKY CCA 50 cm, AKO AJ PRECHOD OKRUHOVYCH ZVAZKOV A ROZDEI'OVACA PODLAHY
202 HALA 1 119,30 KERAMICKA DLAZBA 20,0 e 1 NAVRHOVANE DOSKOVE RADIATORY Spracovatel: T - projekt - Ing. Ladislav Tazky
203 SCHODISKO 4.86 KERAN“CKA DLAZBA 200 22VK 60/150 OCEL’OVE PANELOVE TELESO KORAD Gemersky Jablonec 264, Gemersky Jablonec 98 035
‘ ‘ P tel.:0915 342 777
204 HALA 2 26,85 KERAMICKA DLAZBA 20,0 STAVEBNA DI,'%KA VM mail: ladislav.tazky88@gmail.com
STAVEBNA VYSKA V CM
PRIPOJENIE VENTIL KOMPAKT Z BOKU
POCET KONVEKTOROV Zodp. projektant: Ing. Barnabas Maté
POCET PANELOV . .
VW15 TERMOSTATICKY VENTILOVA VLOZKA Herz S Vypracoval: Ing. Alexandra Tazka _, )
PREDNASTAVENIM Kresilil: Ing. Ladislav Tazky, PhD. /fa_jj%
DIMENZIA DN15 )
TERMOSTATICKE HLAVICE v . Sada: Datum:
KULTURNEHO DOMU V OBCI SVATUSE
Miesto stavby: Svéatuse, 076 83, parc.¢.: 175/2 Mierka: Cislo vykresu:

Objednavatel:

Obec Svatuse, Kvetna 2/6, 076 83 Svatuse

Stupeni:

PpSP | Rozmery vykresu: 594 x 460 mm

Diel - ¢ast:

UK - PODORYS 2.N.P.

1:50
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UROVEN PODLAHY

1.NP (£0,000) "\

1 ZAVESENY PLYNOVY KOTOL/ZDROJ TEPLA VAILLANT eco TEC plus VU INT 256/5-5, Rozsah menovitého
modulaéného vykonu: 5,7 - 26,5 kW, Energeticka ucinnost vykurovania priestoru v zavislosti od roéného obdobia: do 108 %

2 TLAKOVA EXPANZNA NADOBA Reflex NG80, rychlospojka, bez tlakomeru, pretlak pynu 1,5 bar, otvaraci pretlak POV 3,0 bar

PK UZATVARACI GULOVY KOHUT PRIAMY HERZ S PAKOVYM OVLADANIM, VNUTORNY ZAVIT, DN PODI'A VYKRESU
RPjV ROHOVY POISTNY VENTIL

PV PRIAMY POISTNY VENTIL

F FILTER HERZ S VNUTORNYM ZAVITOM, DN PODI'A VYKRESU

sV SPATNY VENTIL HERZ S VNUTORNYM ZAVITOM, DN PODLA VYKRESU

oV OVZDUSOOVACI VENTIL HERZ

PKE PRIPOJOVACIA SUPRAVA FLEXCON, SKLADA SA Z UZATVARACIEHO VENTILU, PLNIACEHO A

VYPUSJACIEHO KOHUTA A MANOMETRA, VENTIL JE SO ZABEZPEEENIM V OTVORENEJ POLOHE
8v SIKMY VENTIL HERZ

UPOZORNENIE

AKEKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOZOVANIE TEJTO DOKUMENTACIE JE V
ZMYSLE AUTORSKEHO ZAKONA BEZ SUHLASU AUTORA NEPRIPUSTNE!
TENTO PROJEKT JE URCENY NA STAVEBNE POVOLENIE A NENAHRADZA REALIZACNU DOKUMENTACIU!

+0,000 - PODLAHA VSTUPNEHO PODLAZIA
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. - Sada: Datum:
ZVYSOVANIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI 1/2021
KULTURNEHO DOMU V OBCI SVATUSE
Miesto stavby: Svatuse, 076 83, parc.¢.: 175/2 Mierka: Cislo vykresu:
Objednavatel: Obec Svatuse, Kvetna 2/6, 076 83 Svatuse
Stupen: PpSP | Rozmery vykresu: 210 x 297 mm 1 " 2 5 3
Diel - sast: ’ . u
oo UK - SCHEMA ZAPOJENIA ZDROJA TEPLA
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